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| amtlich entnommen: 08.01.2008

Auftrag )

Prifung des Olbinders "Bisorb 1-3 mm" nach den Anforderungen an Oibinder, )
Uberarbeitete Fassung, Stand 28. Februar 1990 - Bek. d. BMU vom:12.03.1990 und
23.04.1998. ,

™ Die Erstpriifung erfolgte unter der Bearbeitungsnummer 22 000 61 39 08 fur die Fa. Damolin Mettmann GmbH.

Probenart Kennzeichnung
Olbindemittel auf Basis von "Bisorb 1-3 mm"
Moler/Diatomeenerde

1. Beschreibung der Priifungen / zugrunde liegende Vorschriften

Anforderungen an Olbinder, Neufassung vom 28.02.1990 — Prifung incl. Punkt 4.9
der Anforderungen — Eignung fur Verkehrsflachen.

Die Gilltigkeit dieses Profzeugnisses endet.am 13.02.2014
Die Ergebnisse der Prafungen beziehen sich ausschlieRlich auf die oben bezeichneten Prifgegensténde.

Prafzeugnisse dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert versffentlicht oder vervielfaltigt
werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Prifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulassig.

Dieses Prifzeugnis umfasst 3 Seiten
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2. Zusammenfassendes Ergebnis

Der Olbinder "Bisorb 1-3 mm" entspricht den Anforderungen an Olbinder fiir

Typ I R.

2.1 Allgemeines

211 Zur Frage der arbeitsmedizinischen und umwelttechnischen Unbedenklichkeit

2.1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

fur den Einsatz des Olbinders bei Minerallunfallen (Abschnitt 2.1.5.1 der
Anforderungen ) liegt ein arbeitsmedizinisches und umwelttechnisches
Gutachten des Hygiene Instituts des Ruhrgebiets zu Gelsenkirchen vom
29.08.2008 vor.

Auflagen: keine

Uber die Gewéhrleistung der allgemeinen Anforderungen nach Abschnitt
2.1.1b, ¢, d und der Lagerfahigkeit nach Abschnitt 2.1.6 der Anforderungen
fur Olbinder liegen entsprechende Garantieerklarungen des Herstellers vom
12.03.2008 vor.

Schittgewicht (nach Abschnitt 4.3) 485 gl
C)Ibinderbedarf(nach Abschnitt 4.5) - P Ty
141 g Olbinder binden 100 g Ol
238 ml Olbinder binden 100 ml Ol

11 Olbinder bindet 0,42 I Ol

Bei der Ermittlung des Olbinderbedarfs war eine Korrektur nach Abschnitt 4.7
der Anforderungen nicht erforderlich.

Einstufungskriterium fiir Olbinder Typ 11|
Olbinderbedarf  : max. 350 Vol.-%
Ermittelter Wert 238 Vol.-%

Olbinderbedarf ohne Beriicksichtigung des Mehrbedarfs durch -
Druckbelastung.

11 Olbinder bindet 0,42 | O

Schwimmf&higkeit (nach Abschnitt 4.6)
Far Olbinder vom Typ 1l entflit die Prifung nach 4.6.

Olhaltefahigkeit (nach Abschnitt 4.7)

Nach einer Belastungszeit von 2 Stunden wurde kein Ol mehr abgegeben.
Der Mehrbedarf an Olbinder im Belastungsversuch betrug 0 Gew.-%.
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2.6 KorngréRenverteilung (nach Abschnitt 4.8)

> 4 mm 0 Gew-%

4-0,5mm 99,5 Gew.-%
0,5-0,125 mm 04 Gew.-%
< 0,125 mm 0,1 Gew.-%

Zulassiges Grobkorn (> 4 mm): 10 Gew.-%

Ermittelter Wert : 0 Gew.-%

2.7 Eignung fir Verkehrsflachen (nach Abschnitt 4.9)

Die Prifung ergab eine Anderung des SRT-Wertes um 1 Einheit
bzw. 2 %

Maximal zulassige Anderung des SRT-Wertes : 20 %
Ermittelter Wert ; 2 %

Der Olbinder darf daher als geeignet fiir Verkehrsflschen _ P
gekennzeichnet werden. o

3. Gesamtbewertung

Der geprifte Olbinder "Bisorb 1-3 mm" entspricht den Anforderungen an Olbinder,
Bek. des Bundesministers fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 12.
Marz 1990 und vom 23. April 1998 fir Typ llI R.

Dieses Priifzeugnis ist bis zum 13. Februar 2014 befristet. Es kann gemaR Nr. 5 der
Richtlinie verléangert werden.

Dortmund, den 04.09. 2008
Im Auftrag

Streich
Sachbearbeiterin




Hygiene-Instityt ’ ;
des Ruhrgebiets

Institut iir Umwzlthygiete und Umwel:madizin
Dirzktar: Prof. D-. rer. net. L. Dunemann

Rotthzuser S22, 13 45873 Seisekircher

Zenlrale 102091 92429
Durchwahl i0209) 9242. 326
Telefax {0209i 3242- 333
E-Mail u.tolksdari@hyg.de
Intarnet wwys hyg.de

Unser Zeicher:  A-150503.08.7g 4,
A-1873'503-Ty
Ansprachpartrer: Herr Talksdorf

Ge-senkircher, 29.05.2008

e

Verlangerung der Giiltigkeit des Priifzeugnisses fiir den Olbinder "Bisorb 1 - 3 mm"
hier: Arbeitsmedizinische Nachbewertung sowie umwelttechnische Priifung
gemaR Erginzung der Gibinderrichtlinie vom 16.06.1998

lhre Schreiben vom 08.01 . und 12.03.20-0'8, Z.: Ho-ne sowie 20.08.2008

Sehr geehrte Damen und Herren, ’

mit v.g. Schreiben beauftragten Sie uns mit der arbeitsmedizinischen Nachbewertung und

umwelttechnischen Prifung und Bewertung des von lhnen vertriebenen Olbinders mit der

Bezeichnung "Bisorb 1 - 3 mm”,

Die hier vorzunehmende Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Bekanntmachung des
Bundesministers fir Umwelt, Naturschutz und Reaktdrsicherhe'r-t vom 12.03.1990 {GMBI

Nr. 18 S. 355 ff) sowie der Erg8nzung der v.g. Bekanntmachung vom 16.06.1998 (GMBI
15 S. 312 und 3213).
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Hyziene-Institut des Ruhrgebiats A-167
sttt il Umoeitaygizne uad Umweltmedizn Se

Letztgenannte gesetzliche Regelung beinhaltet, daR neben den arbeitsmedizinischen Be-
langen von den im Gemeinsamen Ministerialblatt genannten Fachstellen zu prifen ist, ob
sich die auf den Markt gebrachten Olbindemittel aus "umwelttechnischer” Sicht zur Ver-

wendung eignen.

Die "umweittechnische"” Eignungsprifung erfolgt gemaR den Parametervorgaben fir
die Deponieklassen } und |, die in der Abfallablagerungsverordnung {AbfAblV}, Stand
13.12.2006 aufgefiihrt sind. Hierbei sind fiir Oibindemittel der Typen |, Il und [V die
Zuordnungskriterien der Deponieklasse | und fiir Olbinder des Typs il diejenigen der

Deponieklasse Il der genannten Verordnung zu erfiillen, wobei abweichend in beiden

Féllen ein pH-Wert-Bereich zwischen 4,0 und 11,0 gew&hrleistet sein muss.

7. Arbeitsmedizinische Beurteilung des Olbinders LT

Bei dem zur Untersuchung anstehenden Olbindemittel handelt es sich um ein aus kalzinier-
ter Moler/Diatomeenerde bestehendes kérniges Material, das zum Aufsaugen von Ol einge-
setzt werden soll. In konzentrierter wasseriger Aufschlammung {(Verhéltnis 1+ 1} reagiert
der Olbinder sehr schwach sauer {pH-Wert = 4,12) und liegt somit in einem Bereich, der

bei einem maglichen Hautkontakt keine Irritationen hervorruft.

Im Hinblick auf die Verlingerung der arbeitsmedizinischen Unbedenklichkeitsbescheinigung
ist festzustellen, dass aufgrund der vorgenommenen Nachpriifungen sowie der uns vorlie-
genden Informationen keine Bedenken gegen die weitere Verwendung des Olbinders

v

“Bisorb 1 - 3 mm" zum Aufsaugen von Ol bestehen.
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2. Umwelttechnische Beurteilung

Wie die tabellarisch in der beigefigten Anlage festgehaltenen Analysenergebnisse im Ver-
gleich zu den Grenzwerten der AbfAbIV erkennen lassen, erfillt das hier vorliegende Pro-
dukt, das uns am 14.01.2008 durch das Materialprifungsamt zugeleitet wurde, die "um-

welttechnischen” Anforderungen, die an Olbindemittel der Typen 1, II, Il und IV zu stellen

sind.

Mit freundlichen GriaRen
Der Direktor des Instituts

LA‘& /(ﬂ/%v Ao

Ulrich Tolksdorf
Sachgebietsleiter
Produktprafung & Bergbauhygiene

IR

Anlagen

& Materialpriifungsamt, Dortmund




HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS, GELSENKIRCHEN
Institut fir Umwelthygiene und Umweltmedizin

Anlage 1 zum Schreiben
A-167315-08-To

_

Olbindemittel “Bisorb 1 - 3 mm"

a) Substanzanalyse

pH-Wert (1+1) = 4,12 Siebanalyse:
>B63um = 99,80 %
< B3um = 0,20 %
b)  Eluatanafyse gemdaR DIN 38 474 Teil 4
Olbindemittel Grenzwerte
"Bisorb geméaR Verordnung -
Parameter T-3mm” Typ I, I und IV 5 Typ Ul
: /

pH-Wert 4,60 4-11 VI TR E LT S
Lettfdhigkeit uS/cm 1564 | < 10000 i £ 50000

| Org. Kohlenstoff g ma/l 0,2 <50 - <80
Pherole mg/l < 0,010 £0,2 <50
Arsen As mg/l | 0,036 <0,2° £0,2
Blei Pb mg | < 0,005 0,2 <1
Cadmium Cd mg/l 0,0037 <0,05 50,1
Chrom Crb+ mg/l < 0,01 <0,05 <0,1
Kupfer Cu mgy/ < 0,005 <1 <5
Nickel Ni mg/l | 0,016 <0,2 <1
Quecksilber Hg mg/l < 0,0002 < 0,005 <90,02
Zink Zn mg/| 0.162 <2 <5
Fluorid F mg/l 0,16 <5 £15
Ammonium N mg/l 0.09 <4 < 200
Cyanid, Ifr. CN mg/l| < 0,01 <0.1 <0,5
AQX mg/! < 0,010 <0,3 £1,5
Abdampfrickstand % | 0,1326 <3 <6
Barium Ba mg/! 0,067 <5 <10
Chrom Cr ges. mg/l < 0,005 <0,3 <1
Molybdan Mo mg/i < 0,05 <0,3 <1
Antiman Sb mg/l < 0,001 <0,03 £0,07
Selen Se mg/l 0,007 < 0,03 <0,0%
Chlorid cr mg/! <5 < 1500 < 1500
Sulfat S04 mg/l 830 < 2000 < 2000

Trager des Hygiene-Instituts: Verein zur Bek@mpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



