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BESCHREIBUNG 
 
Awotex WET 40-Spray ist ein universelles Reinigungs-, Pflege- und 
Schmierspray. Durch ausgewählte und hochwertige Inhaltsstoffe 
wird eine gute Wirksamkeit für alle Einsatzbereiche gewährleistet. 
(z.B. Reinigung, Pflege, Konservierung, Schmierung, Kontakt-
verbesserung, Wasserverdrängung usw.). 
 
 
 
ANWENDUNGSGEBIETE 
 
Awotex WET 40-Spray besitzt aufgrund seiner speziellen Rezeptur 
und Eigenschaften einen sehr großen Anwendungsbereich. 
 

� Schmiermittel (für Gelenke, Scharniere, Gleit- und 
Kugellager, Führungen) 

� Rostlöser (für festgerostete Schraub- und 
Metallverbindungen) 

� Pflegemittel (für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, 
entfernt Flugrost und konserviert) 

� Kontaktverbesserung (für elektrische Kontakte, verhindert 
Kriechströme und verdrängt Wasser) 

� Reinigungsmittel (löst verkrustete und verharzte Schmier-
mittelrückstände und hinterlässt einen hauchdünnen, 
antistatischen Schutzfilm) 

 
 
 
PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
 

� schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar. 
� unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit. 
� lockert korrodierte Verbindungen 
� beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarrgeräusche 
� schützt vor Oxidation und Korrosion. 
� verhindert Kriechströme 
� löst Kalkrückstände 
� reinigt und pflegt metallische Oberflächen 
� silikonfrei 
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VERARBEITUNGSHINWEISE 
 
Untergrundvorbehandlung:  
Der Untergrund sollte grob vorgereinigt sein. 
 
Anwendung: 
Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung aufsprühen. 
Bei Bedarf mit weichem Tuch einreiben. 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
Technische Merkmale  
Farbe milchig bis transparent 
Geruch nach Vanille 
Ergiebigkeit abhängig von Art und 

Beschaffenheit der behandelten 
Teile 

Lagerbeständigkeit 3 Jahre bei sachgerechter 
Lagerung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AWOTEX GmbH 
Die Baustoffmarke 
Gewerbepark Fürgen 5 
D-87674 Ruderatshofen 
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Unsere technischen Infor- 
mationen sollen nach bestem 
Wissen informieren. 
Der Inhalt ist jedoch 
hinsichtlich der Verarbeitung 
und Anwendung ohne 
Rechtsverbindlichkeit, da 
diese nicht in unserem 
Einfluss liegen. 
Änderungen, die der 
Verbesserung und dem 
Fortschritt dienen, behalten 
wir uns vor. 
 
 
 
 
 
www.awotex.de 
info@awotex.de 
 
Tel. +49 (0) 8342/895909-0 
Fax: +49 (0) 8342/895909-99 
Stand: Oktober 2006 


