
 

Technisches Datenblatt 

Feinstaubmaske 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln 

EN 149:2001 

Geräteart Vielfaches des Grenzwertes Bemerkungen, Einschränkungen 

Partikelfiltrierende Halbmaske 4 Nicht gegen Partikeln 

krebserzeugender und radioaktiver 

Stoffe, Mikroorganismen (Viren, 

Bakterien und Pilze und deren 

Sporen) und Enzyme 

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 10 Nicht gegen Partikeln radioaktiver 

Stoffe, Viren und Enzyme 

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP 3 30  

 

 

Technisches Datenblatt gemäß EN 149:2001 

Test Typ FFP 1 Typ FFP 2 Typ FFP 3 

Gesamte nach innen 

gerichtete Leckage 

< 22 % < 8 % < 2 % 

Durchlass des 

Filtermediums 

< 20 % < 6 % < 1 % 

Kohlendioxid-Gehalt der 

Einatemluft 

< 1 % < 1 % < 1 % 

Einatem-Widerstand 30 

l/min. 

< 0,6 mbar < 0,7 mbar < 1 mbar 

Einatem-Widerstand 95 

l/min.  

< 2,1 mbar < 2,4 mbar < 3 mbar 

Ausatem-Widerstand 160 l 

min. 

< 3 mbar < 3 mbar < 3 mbar 

 

 

Vertrieb: 

Awotex GmbH 

Gewerbepark Fürgen 5 

87674 Ruderatshofen 

Telefon: 0 83 42/ 89 59 09 – 0 

Telefax:  0 83 42/ 89 59 09 – 99 


