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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbhe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragllch ergang} d geandert wer-
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IIl. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Vi-PORT Holzbauschrauben und DNS-Spanplattenschrauben der Firma HSK Ham-
burger Schraubenkontor nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Holz-
verbindungsmittel aus verzinktem, gleitbeschichtetem gehartetem Kohlenstoffstahl. Sie
dienen zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadelholz) und Brettschichtholz,
aus allgemein bauaufsichtlich zugelassenem Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagen-
holz, aus Holzwerkstoffen oder von Stahlteilen an Holzbauteile aus Vollholz (Nadelholz)
und Brettschichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz.

Anwendungsbereich

Die Vi-PORT Holzbauschrauben und DNS-Spanplattenschrauben dirfen als Holzverbin-
dungsmittel far tragende Holzkonstruktionen angewendet werden, die nach den Normen

DIN 1052-1:1988-04 - Holzbauwerke, Berechnung und Ausfiihrung -,

DIN 1052-2:1988-04 - Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen -,

DIN 1052-3:1988-04 - Holzbauwerke; Holzhduser in Tafelbauart, Berechnung und
Ausflhrung -

bemessen und auszufthren sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nichts anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf auch nach DIN 1052:2004-08 - Entwurf, Berechnung und Bemes-
sung von Holzbauwerken; Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fur den
Hochbau - oder nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06-Eurocode 5: Entwurf, Berechnung
und Bemessung von Holzbauwerken; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemes-
sungsregeln fur den Hochbau in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument
"Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1", Ausgabe Februar 1995, erfolgen,
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Die Schrauben durfen fur Verbindungen von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fur das Holzbauteil er-
teilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellung von Holzverbindungen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zuldssig ist.

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, missen eine Mindestdicke von 4-d; (d; = Ge-
windeauRRendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufweisen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft nicht Anschlisse an Spanplatten inkl.
OSB-Platten, Faserplatten oder Sperrholz.

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder Bal-
kenlagenholz durfen Schrauben mit einem Gewindeauflendurchmesser d; > 8 mm nur bei
Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt
sinngemafl auch fur das Einschrauben in Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen.

Die Schrauben durfen nur fur vorwiegend ruhende Belastungen (siehe DIN 1055-3:
2006-03) verwendet werden.

Fur den Anwendungsbereich der Schrauben je nach den Umweltb
Norm DIN 1052. Die Schrauben durfen im Anwendungsbereic
1988-04, Tabelle 1, letzte Spalte bzw. DIN 1052:2004-08, Tag_;é e 2,
verwendet werden. 7

it die
52-2:

ingen g
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Bestimmungen fiir die Vi-PORT Holzbauschrauben und DNS-Spanplatten-
schrauben

Eigenschaften und Zusammensetzung
Form, Male und Abmalle der Schrauben miissen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

Die Schrauben mussen aus Kohlenstoffstahl nach den beim Deutschen Institut fur Bau-
technik hinterlegten Produktspezifikationen hergestellt werden.

Die Schrauben missen als charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit mindestens die
Werte der Tabelle 1 aufweisen.

Tabelle 1:  Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit

GewindeauRendurchmesser Charakteristische Werte der
dy Zugtragfahigkeit Ry, x
mm kN
40 4,7
45 6,0
50 7,5
6,0 9,5
8,0 15,0
10,0 20,0

Die Schrauben muissen als charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes mindestens
die Werte der Tabelle 2 aufweisen.

Tabelle 2: Charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes

GewindeaulRendurchmesser Charakteristische Werte des
dy Bruchdrehmomentes M, «
mm Nm
4,0 3,0
45 5,0
50 6,0
6,0 10,0
8,0 20,0
10,0 32,0

Die Schrauben missen ohne abzubrechen um einen Winkel von 45° biegbar sein.

Form, Male und Abmafle der Unterlegscheiben mussen der Anlage 4 entsprechen. Die
Unterlegscheiben mussen aus Kohlenstoffstahl sein.

Kennzeichnung

Die Verpackung der Schrauben oder der Lieferschein der Schrauben mussen vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszei-
chen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur er-
folgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflilit sind.

ngaken enthal-

Dartiber hinaus mussen die Verpackung und der Lieferschein folgende
ten: 2 -
— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Schraubengrolle

— Herstellwerk
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Schrauben mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Schrauben nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Schrauben eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmen-
de kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten
MaRnahmen einschlielRen:

— Der Rohdraht ist mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204' zu bezie-
hen; anhand der Prifbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach
Abschnitt 2.1.2 zu Uberprifen

— Prifung der Zugtragfahigkeit und des Bruchdrehmomentes der Schrauben, auf eine
dieser Prifungen darf verzichtet werden, wenn aus der durchgefiihrten Prifung auch
die Einhaltung der Anforderungen an die nicht geprifte Eigenschaft abgeleitet werden
kann

— 45° - Biegeprifung
— Prufung der Mafe der Schrauben

Weitere Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Uberwachungsver-
trag zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzugllch die erforderlnchen

724487.08

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigun
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zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

2.3.3 FremdUberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Schrauben durchzufiihren
und konnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir die Bemessung
3.1 Allgemeines
Fur die Bemessung von Holzkonstruktionen unter Verwendung der Vi-PORT Holzbau-
schrauben und DNS-Spanplattenschrauben gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist. Flir die Holzbauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen zu beachten.
Die Bemessung darf unter Berlicksichtigung der entsprechenden nachstehenden Bestim-
mungen auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 (in Verbindung mit dem Nationalen An-
wendungsdokument) erfolgen.
Einschraubtiefen s <4-d, (di = GewindeauRendurchmesser) durfen nicht in Rechnung
gestellt werden.
Tragende Verbindungen mit Vi-PORT Holzbauschrauben und DNS-Spanplattenschrau-
ben mussen mindestens zwei Schrauben enthalten.
Die Schrauben durfen zum Anschluss folgender Holzwerkstoffplatten verwendet werden:
— Sperrholz nach DIN EN 139862 (DIN EN 636%) und DIN V 20000-14 oder nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung
~ Kunstharzgebundene Spanplatten nach DINEN 13986 (DIN EN 3125 und
DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
— OSB-Platten (Oriented Strand Board) des Typs OSB/3 und OSB/4 nach DIN EN 13986
(DIN EN 3008) und DIN V 20000-1 oder OSB-Platten nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung
— Faserplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 622-27 und 622-38) und DIN V 20000-1
bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Mindestrohdichte 650 kg/m®
— Zementgebundene Spanplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Die Dicke der Holzwerkstoffplatten muss mindestens 1,2-d; betrag@fﬁ“
aulendurchmesser der Schraube). 4
2 DIN EN 13986:2005-03 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen
der Konformitét und Kennzeichnung
3 DIN EN 636:2003-11 Sperrholz - Anforderungen
4 DIN V 20000-1:2005-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 1: Holzwerkstoffe
5 DIN EN 312:2003-11 Spanplatten - Anforderungen
6 DIN EN 300:1997-06 Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spanen (OSB) — Definitionen —
Klassifizierung und Anforderungen
7 DIN EN 622-2:2004-07 Faserplatten — Anforderungen — Teil 2: Anforderungen an harte Platten

Z24487.08

DIN EN 622-3:2004-07 Faserplatten — Anforderungen — Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
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Dartber hinaus muss die Plattendicke mindestens
6 mm bei Sperrholz und Faserplatten und

8 mm bei kunstharzgebundenen Spanplatten, OSB-Platten und zementgebundenen
Spanplatten betragen.

Bemessung nach DIN 1052:1988-04

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Die zuladssige Schraubenbelastung im Lastfall H bei Beanspruchung rechtwinklig zur
Schraubenachse darf mit

zul N = 4-a,-d;, hochstens 17 -d? (in N) (1)
und beim Aufschrauben von Stahlteilen auf Holz mit
zulN=1,25-17-d,2 (in N) (2)

in Rechnung gestellt werden,

mit dem Gewindeauliendurchmesser d; gemaf den Anlagen 1 bis 3 in mm und a; als
Dicke des anzuschlieRenden Holzes bzw. Holzwerkstoffes in mm.

Sofern die Einschraubtiefe s (siehe DIN 1052-2:1988-04, Bild 21) nicht mindestens 8- d;
betragt, ist die zuladssige Belastung im Verhaltnis der Einschraubtiefe s zur Solltiefe 8- d;
zu mindern.

Beanspruchung auf Herausziehen

Die zulassige Schraubenbelastung im Lastfall H fur unter einem Winkel 45°< o < 90°
(o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben bei
kurzfristiger und standiger Beanspruchung auf Herausziehen darf mit

zUl Nz =5,0-lg-dy (in N) (3)
in Rechnung gestellt werden.

Hierin sind d4 der GewindeaufRendurchmesser gemal den Anlagen 1 bis 3 in mm und le
die Einschraubtiefe (siehe DIN 1052-2:1988-04, Bild 21) in mm. Als Einschraubtiefe | darf

héchstens die Gewindelange L, bzw. L, gemal den Anlagen 1 bis 3 in Rechnung gestellt
werden.

Aufgrund der Kopf-Durchziehgefahr darf die zuldssige Schraubenbelastung hochstens
zul Nz = 4,0-d¢ (in N) (4)
betragen.

Hierin ist dyx der Kopfdurchmesser der Schraube bzw. der Aufendurchmesser der Unter-
legscheibe gemal den Anlagen 1 bis 4 in mm.

Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen dirfen bei Piattendicken unter 12 mm
hochstens 200 N in Rechnung gestellt werden, wobei die Mindestdicken nach Ab-
schnitt 3.1 einzuhalten sind.

Fur Stahlblech-Holz-Verbindungen ist die Gleichung (4) nicht mafigebend.

Aufgrund der Zugtragfahigkeit darf die Schraubenbelastung die Werte.def Tabelle 3 nicht
Uberschreiten. 4
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Tabelle 3. Zuldssige Belastung der Schrauben auf Zug

Gewindeaullendurchmesser Zulassige Belastung
d; auf Zug
mm kN
4,0 2,3
4.5 2,9
5,0 3,7
6,0 47
8,0 8,0
10,0 10,0

Kombinierte Beanspruchung
Fur kombinierte Beanspruchung gilt:

N, VLN
[zuINZ] +(zuINJ =1 (5)

Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder nach DIN V ENV 1995-1-1 (in Verbindung
mit dem Nationalen Anwendungsdokument)

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Als Schraubennenndurchmesser d darf bei der Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder
nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 der GewindeauRendurchmesser d; nach den Anlagen
1 bis 3 in Rechnung gestellt werden.

Fur die charakteristischen Werte des FlieBmomentes M, der Schrauben gilt Tabelle 4.
Tabelle 4: Charakteristische Werte des FlieRmomentes der Schrauben

GewindeaulRendurchmesser Charakteristische Werte des
d, FlieBmomentes M, «
mm Nm
4,0 3,3
4,5 4,5
50 59
6,0 9,5
8,0 20,0
10,0 30,0

Beanspruchung in Schraubenschaftrichtung

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstandes fir unter einem Winkel 45° < « < 90°
(o« = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben
darf mit:

Raxk = frakler -di (inN) (6)
in Rechnung gestellt werden mit
80-107%-p?

f1,a,k = 7
.2 2
SINT O+ —CoST O

3
Hierin bedeuten:

d;y = GewindeaufRendurchmesser der Schraube in mm

le¢ = Gewindeldnge im Holzteil mit der Schraubenspitze in mm.
ner als 4 - dy dirfen nicht in Rechnung gestellt werden

Y.
ubtiefen Iy klei-
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fi .k = charakteristischer Wert des Ausziehparameters in Abhéngigkeit vom Winkel « in
N/mm?

o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung, 45° < o < 90°

px = charakteristische Rohdichte des Holzes in kg/m?

Aufgrund der Kopf-Durchziehgefahr darf der charakteristische Wert des Ausziehwider-
standes hdchstens mit

Raxk = 80-107°.pZ -di® (in N), (8)
beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen bei Plattendicken von > 12 bis <20 mm
hoéchstens mit

Raxk =8,0- dk2 (in N) 9)
in Rechnung gestellt werden.

Hierin bedeuten:

di = Kopfdurchmesser der Schraube bzw. der Aullendurchmesser der Unterlegscheibe
geman den Anlagen 1 bis 4 in mm;
px = charakteristische Rohdichte des Holzes in kg/m?.

Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen dirfen bei Plattendicken unter 12 mm
héchstens 400 N in Rechnung gestellt werden, wobei die Mindestdicken nach Ab-
schnitt 3.1 einzuhalten sind.

Fur Stahlblech-Holz-Verbindungen sind die Gleichungen (8) und (9) nicht malRgebend.
Fur den charakteristischen Wert der Tragfahigkeit einer Schraube auf Zug gilt Tabelle 1.
Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl durch eine Einwirkung in Schaftrichtung der Schraube (F,,)
als auch rechtwinklig dazu (F,;) beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass

2 2
F
( ax,d ] +[Fla,d j S1 (10)
Rax,d RIa,d

ist. Hierin sind Faq und Fi, 4 die Bemessungswerte der Einwirkungen in bzw. rechtwinklig
zur Schraubenschaftrichtung und R ¢ und R4 die Bemessungswerte der Tragfahigkeit
der Verbindungen im Falle der alleinigen Beanspruchung in bzw. rechtwinklig zur Schrau-
benschaftrichtung.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Fur
die Holzbauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu
beachten.

Die Schrauben durfen nur zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz, aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz, aus Holzwerkstof-
fen nach Abschnitt 3.1 oder von Stahlteilen an Holzbauteile aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz verwendet wer-
den.

Die Schrauben dirfen fur Verbindungen von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fur das Holzbauteil er-
teilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellun: **“é“ﬁ”‘“"@g!gverbmdungen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zulasg 3 )

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, missen eine Mlﬁdestdlc'
windeaulRendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufwens@

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft nicht Ar
OSB-Platten, Faserplatten oder Sperrholz.

on 4-d (d; = Ge-

G

, Jlatten inkl
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In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder Bal-
kenlagenholz durfen Schrauben mit einem Gewindeauflendurchmesser d; > 8 mm nur bei
Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt
sinngemafl auch flr das Einschrauben in Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen.

Fur das Einschrauben der Schrauben durfen nur die vom Hersteller empfohlenen Ein-
schraubgerate verwendet werden.

Die Schraubenlécher in Stahlteilen missen mit einem geeigneten Durchmesser vorge-
bohrt werden. Die Schraubeniécher in zementgebundenen Spanplatten missen mit
0,7-dy vorgebohrt werden. In Holzbauteile sind die Schrauben ohne Vorbohren einzu-
schrauben.

Das Schraubengewinde darf auch im aufgeschraubten Holzbauteil sein.

Die Senkkopfschrauben nach den Anlagen 1 bis 3 durfen zusammen mit Unterlegschei-
ben nach Anlage 4 verwendet werden. Die jeweilige Unterlegscheibe muss nach dem
Einschrauben vollflachig am Holz anliegen.

Die Schrauben sind bei Holzbauteilen so zu versenken, dass der Schraubenkopf mit der
Oberflache des angeschlossenen Teils bindig ist, bei Tellerkopf- und Sechskantkopf-
schrauben mit Ausnahme des Kopfteils k bzw. k;. Ein tieferes Versenken ist unzulassig.
Als Mindestabstande der Schrauben missen die Werte nach DIN 1052, wie bei Nageln
mit nicht vorgebohrten Nagelldchern, eingehalten werden, wobei als Schraubendurchmes-
ser der Gewindeauflendurchmesser d4 nach den Anlagen 1 bis 3 in Rechnung zu stellen
ist.

Bei Douglasie sind die Mindestabstande in Faserrichtung um 50 % zu erhéhen.

Bei Schrauben mit einem Gewindeauliendurchmesser d; = 8 mm muss der Abstand vom
beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel der Faserrichtung mindestens 15-d;
betragen.

Wenn der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens
25-d, betragt, darf der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faserrich-
tung auf 3-d; verringert werden.

Flr die Mindestabstande bei Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Bei Schrauben mit einem Gewindeauendurchmesser d; = 8 mm muss die Dicke der an-
zuschlieRenden Holzbauteile mindestens 30 mm, bei Schrauben mit einem Gewindeau-
Rendurchmesser d; = 10 mm mindestens 40 mm betragen.

Fur die Mindestdicke von Platten aus Holzwerkstoffen gilt Abschnitt 3.1.

Fur die Mindestdicken von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen gelten die Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.




Vi-PORT Holzbauschrauben
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Herstellerkennzeichnung auf Kopf
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Anlage 1




DNS Spanplattenschrauben Normalganggewinde

{1

Wahlweise mit und

TXI

Kreuzschlitz

Typ Z

ohne Rippen
X: alternative Spitze

& d4 dk & djp & dg p+ |Antrieb |[tymin.| TypZ | m | t; min,

-0,5 +0,5 +0,3 | +0,1 3% TXI

4,001 7.5 2,5 2,9 2,0 20 1,4 2 5,0 2,56

4,5*01 8.4 2.7 3,25 2,2 20 1,7 2 54 3,1

5,0 %% 9.4 3,0 3,6 26 25 1,9 2 5,4 3,1

6,0 *%1 11,2 36 445 3,1 30 2,0 3 7,0 3,56

MalRe in mm
40 4,5 5,0 6,0

L Li-1s Ly 15 Li1s Ly.1s Li-1s Lo_is L,
20,0-1,05 15
25,0-1,05 20 19
30,0-1,05 25 20 24 24
35,0-1.25 30 23 29
40,0-1,25 35 26 26 34
45,0-1,25 30 30
50,0- 1,25 33 33 33
60,0-1,5 40+ 1,5 40+15 40+ 1,5 40+ 15
70,0-1,5 461 1,5 46+ 1,5 46 + 1,5 46+ 1,5
80,0-1,5 53+1,5 53+15 53+ 1,5
90,0-1,75 59+15 59+ 1,5
100,0-1,75 66+ 1,56 66 +1,5
120,0-1,75 7515
140,0- 2,0 75+t15
160,0- 2,0 75+15
180,0- 2,0 75+15
200,0-3,0 125415
2200-3,0 125415

L1 = Vollgewindelange

L, = Teilgewindelange

HSK HAMBURGER SCHRAUBENKONTOR
Duvenstedter Damm 72, 22397 Hamburg
Telefon (040) 607 61 590 Telefax (040) 607 61 591
email: service@hsk-hamburg.de
http:// www.hsk-hamburg.de
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DNS Spanplattenschrauben Doppelganggewinde
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™ AN
Jos o | |
S Q TX| Kreuzschlitz
\/ Typ Z
—p
Wahlweise mit und
ohne Rippen
& dq dk & d, & ds p+ | Antrieb |ty min. | Typ m | t; min.
-0,5 +0,5 + 0,3 +01 | 3% TXI Z
407% 7.6 2.5 2,9 40 20 1,4 2 50 | 286
46 8,4 2,7 325 | 44 20 1,7 2 154 ] 31
5.0 02 0.4 30 3.6 5,2 25 1,9 2 54 31
507072 11,2 3.6 445 6,2 30 2,0 3 7,0 3,56
Mafle in mm
40 45 5.0 6,0
L Lias Loas Lio1s La1s Ly-1s Lot Lox15
20,0-1,05 15
25.0-1,05 20 19
30,0-1,06 25 20 24 24
35,0-1,25 30 23 29
40,0-1,25 35 26 26 34
450 -1,25 30 30
50,0-1,25 33 33 33
60,0-1,6 40+ 1,5 40+ 1,5 40+1,5 40115
70,0-1,5 46+1,5 46+ 1,5 46+ 1,5 46 1+ 1,5
80,0-1.5 53+1,6 53+15 53+1,5
90,0-1,75 59+ 1,5 59x1,5
100,0- 1,75 66 +1,5 66 + 1,5
120,0-1,75 75+156
140,0-2,0 75+1,5
160,0 - 2,0 75+15
180,0 - 2,0 75+1,6
200,0- 3,0 125+ 1,5
220,0-3,0 125+1,5
Ly = Voligewindelédnge
L2 = Teilgewindelénge
HSK HAMBURGER SCHRAUBENKONTOR Anlage 3
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